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Precede c-t systeme de surveillance de I'etat de charge d'une batterie d'automobile 



(57) L'invent ton concerne un precede de surveillan- 
ce de I'etat de charge d'une batterie, notamment d'un 
vehicuie automobile equipe cf un calculateur de bord. 

Le precede est caracteris6 en ce que Ton utilise un 
emetteur exterieur (6) pour envoyer au calculateur (2) 
un signal de demande de mesure de la tension de la 



batterie (4) et de comparaison de cette tension rnesur£a 
a une valeur de tension de reference predetermines et 
on assure une indication, perceptible de F exterieur du 
vehicuie. du resuttal de la comparaison. 

invention est utilisable dans le domaine des vehi- 
cules automobiles. 
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Description 

[0001] ^invention concerns un procede de surveillan- 
ce de I'etat de charge d'une batterie, notamment cfun 
vehicule automobile equipe d'un calculateur de bord. et s 
un dispositif de surveillance pour la mise en oeuvre de 
ce procede. 

[0002] A Pheure acluelle, les vehicules automobiles 
comportent de plus en plus cTappareils elect riques dont 
certains restent a fetat de veille brsque le vehicule est to 
a I'arrdt, ce qui entraine a plus ou moins long terme une 
decharge de la batterie. 

[0003] Certains vehicules, en sortie de llgne de fabri- 
cation, sonl stockes plusieurs mois sur un parking avant 
d'etre commercialises, ce qui accentue ce risque de de- is 
charge. 

[0004] Une premiere solution connue consiste a de- 
brancher la batterie ou certains tuslbles. ^operation de 
debranchement et aussi cede de rebranchement pren- 
nent du temps, cTautant plus qu'il faut ouvrir le vehicule 20 
pour pouvoir devorrouifler le capot ou avoir acces aux 
fusibles. De plus, ces operations sont rendues plus dif- 
ficiles par temps de neige ou de gel. 
[0005] Une autre solution connue consiste a mesurer 
la tension de la batterie a des intervalles de temps pre- & 
determines, par exemple en programmant le calculateur 
de bord, et a couper un ou plusieurs appareils consom- 
mateurscfenergie electrique si la tension baisse en des- 
sous cfun certain seuil. Cette methode manque de sou- 
pi esse et presente inconvenient que certains appareils 30 
doivent etre reprogrammes lors du rebranchement. 
[0006] La prdsente invention a pour but de proposer 
une solution beaucoup plus simple a mettre en oeuvre 
et qui s'adapte mieux a Tetat reel de la batterie et aux 
circonstances propres a chaque vehicule, comma la du- 35 
ree prevision nelle de stockage par exemple. 
[0007] Pouratteindrecebut, le procede seton I'inven- 
tion est caracterise en ce que Ton utilise un emetteur 
exterieur pour envoyer au calculateur un signal de de- 
mande de mesure de ia tension de la batterie et de com- *o 
paraison de cette tension a une valeur de tension limite 
predetermines et on assure I'indication. perceptible de 
i'exterieur du vehicule, du resultat de la comparison. 
[0008] Seton une caracteristique de I'invention, on 
procede par etapes par envois successifs de signaux 45 
de demande oe mesure et de comparaison depuis une 
tension de reference maximale jusqu'a une valeur de 
reference minimale. 

[0009] Seion encore une autre caracteristique de In- 
vention, dans le cas dune tension de batterie tres bas- so 
se, on met le calculateur en etat de veille ou. pour une 
valeur encore inferieure. on suppr ime Tetat de veille du 
calculateur et du recepteur de telecommande associe 
au calculateur pour la reception des signaux de deman- 
de precites. 55 
[001 0] Le systeme pour la mise en oeuvre du procede 
est caracterise en ce qu'il comporte un poste emetteur 
des demandes de mesure et de comparaison, qui com- 



992 A1 2 

porte un selecteur d'un certain nombre de tensions de 
reference. 

[0011] Seton une caracteristique de ce systeme, le 
dispositif 6rnetteur comprend des organes de mise en 
veille du calculateur et de coupure de consommateurs 
tfenergie electrique instaOes dans le vehicule. 
[0012] ^invention sera mieux comprise et cfautres 
buts, caract6ristiques, derails et avantages de celle-ci 
apparaltront plus clairement dans la description expli- 
cative qui va survre t aite en reference aux dessins sche- 
matiques annexes donnes uniquement a titre d'exemple 
illustrant un mode de realisation de Invention et dans 
lesquels : 

[0013] La figure 1 est une vue schematique du vehi- 
cule et du dispositif exterieur emetteur de signaux de. 
demande de mesure de la tension de la batterie du ve- 
hicule. 

[0014] La figure 2 est un schema bloc du systeme se- 
ion Pinvention. 

[0015] Sur (a figure 1 , te numero de reference 1 desi- 
gn© tie facon globale le vehicule qui est equipe d'un cal- 
culateur de bord 2 et d'un recepteur 3 de telecommande 
de verroulllage et de deverroulllage du vehicule. Le nu- 
mero de reference 4 designs la batterie du vehicule et 
5 le combine sur la planche de bord. Le numero de re- 
ference 6 indtquo un dispositif emetteur exterieur qui 
permet d'envoyer des signaux de demande de mesure 
de la tension de la batterie 4 a I'ordinateur de bond 2, 
par i'intermedtaire du recepteur de taleccnvnande 3. 
[0016] La figure 2 montre que la batterie 4. ie recep- 
teur de teleccrnrnande 3 et le combine 5 sont reMes au 
calculateur de bord 2. La figure montre aussi en 8 deta 
appareils ou organes du vehicule dont I'alimeritation en 
energie electrique a partir de la batterie 4 par I'interme- 
diaire du calculateur doit pouvoir etre supprimee. Le nu- 
mero de reference 9 design© un temoin de signal isation 
de fetat de charge de la batterie 4. 
[0017] Le dispositif emetteur 6 est realise sous forme 
cfun clavier et comporte un selecteur de tension de re- 
ference 11, un selecteur 12 d'organes ou cf appareils 8 
a ne plus alimenter en tension de facon permanente ain- 
si qu'un bouton 13 de mise en veille du calculateur de 
bord 2, et. le cas echeant, du recepteur 3. 
[0018] Les numeros de relerence 1 4 et 1 5 designent 
schematiquement les antennes d' emission et de recep- 
tion du dispositif emetteur 6 et du recepteur de telecom- 
mande 3 du vehicule. 

[0019] Le systeme de surveillance de I'etat de charge 
de la batterie 4 cfun vehicule 1 se trouvant par exemple 
depuis plusieurs semaines sur un parking fonctronne de 
la maniere suivante. Apres avoir, le cas echeant, decon- 
damne par des moyens habituels, tels qu'une cle ou une 
telecommande, le vehicule, on envoie a raide du dispo- 
sitif emetteur 6 un signal de demande de mesure do la 
tension de la batterie au recepteur 3 du vehicule qui le 
transmet au calculateur 2. Ce signal est code selon le 
chorx de la tension de reference fait au niveau du selec- 
teur 11 du dispositif 6 et reveille dans le calculateur 2 la 
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fonction "Mesure de tension de batterie'. Le calculateur 
2 compare alors la tension mesuree a celle qui. parmi 
les tensions qu'il a en memoire, correspond a celle de- 
termined par le code du signal et choisie a raide du se- 
lecteur 11. 

[0020] L'acquittement do Pexecution das operations 
de mesure et de comparaison est signale sous forme 
o"un clignotement du temoin 9 situe dans le combine 5. 
Ce clignotement est visible depuis Pext6rieur du vehicu- 
le, sans necessite de Pouverture d'une porta Si la ten- 
sion de la batterie est superieure a la tension de refe- 
rence seiectionnee, le clignotement change de frequen- 
ce, sinon il se poursuit quelques instants, puis s'arrete. 
[0021] Pour connaitre la tension de la batterie, on pro- 
cede par etapes en commencant par la tension de re- 
ference la plus elevee. Si le temoin signale que la ten- 
sion de batterie n'est pas superieure a la tension de re- 
ference seiectionnee, on envole Ja tension de reference 
immediatement inferieure jusqu'a ce que le temoin indl- 
que que la tension de batterie est plus grande que la 
tension do reference envoy ee par le dispositif emetteur 
S. Ainsi, il est possible de connaitre P6tat de charge de 
la batterie avec une precision qui ne depend que du 
,>ombre de tensions de inference prevues dans le se- 
locteur 11 ot dos niveaux de tension en memoire dans 
in cacutateur 2. 

f0022] Suivant P6tat de la batterie, Paction sur iVn des 
boutons du selecteur 1 2 permet de couper run ou rautre 
des consommateurs permansnts 8 par Pinterm6diaire 
du calculateur 2. Cette mesure permet de prolonger le 
stockage du vdh'cule sur le parking san6 risque de de- 
charge totale de la batterie. Le bouton poussoir 1 3 per- 
met de commander la mise en veille du calculateur 2 de 
facon a jimiter la decharge de la batterie. En dernier res- 
sort, Pun des boutons du selecteur 12 permet la sup- 
pression de Petat de veille du recepteur de telecomman- 
de 3 et du calculateur 2. 

[0023] Dans une autre version de realisation du sys- 
teme selon i'invention, on peut egatement envisager 
cfequiper le calculateur de bord 2 d'un 6metteur radio 
qui. sur commande, envois un signal representatif de la 
tension de batterie. Un vehicule circulant le long des 
rangees de vehicules stationnes sur le parking et equips 
cf un dispositif emetteur avec ordinateur associe tnterro- 
ge alors successrvement tous les vehicules stockes et 
etabHt par exemple sur fichier la liste des vehicules avec 
leurs tensions de batterie communiquees par Pemette ur 
radio de bord. En connaissant ainsi Petat de charge des 
batteries des vehicules se trouvant sur le parking, il est 
possible de degager en priorite du pare les vehicules a 
bas etat de charge de la batterie, avant qu'intervienne 
un debranchement automatique programme lors de la 
descent e de la tension de batterie en dessous d'un seuil 
predetermine. Ceci permet d'6viter lee inconven tents 
d'un debranchement cforganes a consommation per- 
manente et pourvus d'une memoire destinee a une pro- 
grammation liee a une utilisation propre ou a un appren- 
tissage. En etfet. apres un debranchement de batterie. 



il taut remettre a Theure les differentes horloges du ve- 
hicule ou de ses fonctions embarquees et proceder a 
des reprogrammations, comme par exemple des sta- 
tions radio. 

5 [0024] On notera que, de preference dans cette ap- 
plication, la vehicule commence par emettre son iden- 
tifiant (garde en memoire dans le calculateur de bord 2) 
pour penmettre une saisie totaiement automatique des 
donnees (vehicule interroge et etat de la batterie). 

10 [0025] ^interrogation perlodique des batteries des 
dffierents vehicules stockes sur le pare permet a Pope- 
rat eur de Pinterrogation d'intervenir pour anticper ou re- 
tarder le debranchement en fonction de laconnaissance 
de la duree previsionnelle du stockage sur le pare des 

is vehicules et, le cas echeant, cfeffectuer manuellement 
le debranchement pour des vehicules devant rester en- 
core longtemps sur le pare. 

20 Revendications 

1 . Proceed de surveillance de P6tat de change d'une 
batterie, notamment d'un vehicule automobile equi- 
pe d'un calculateur de bora; caracterise en ce que . 

2* ron utilise un emetteur exteneur (6) pour erivoyer 
au calculateur (2) un signal de demands de mesure 
de la tension de la batterie (4) et de comparaison 
de cette tension, mesuree a une valeur de tension 
de reference predeterminee et on assure une ind'h , 

so cation, percepttole de Pexterieur du vehicule, du re- 
suttat de la comparaison. { 

2. Precede selon la revindication 1 . caracterise en »;e 
que le signal de demands de mesure de la tension 

35 de la batterie comports une indication de la tension 
de reference. 

3. Procedd selon Pune des revendications 1 ou 2, ca- 
racterise en ce que Tindication du resultat de la 

40 comparaison est donne sous forme d'un signal lu- 
mineux. 

4. Precede selon Pune des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que I'on precede par etapes 

4S par envois successifs de signaux de demands de 
mesure et de comparaison depuis une tension de 
reference maximale jusqu'a, une tension de referen- 
ce minimale. 

so s. Precede selon Pune des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce que Pon presort, a des ten- 
sions de reference predeterrninees basses, lacou- 
pure de Pun ou Pautre des consommateurs cTener- 
gie electrique (8) par Pintermddiaire du calculateur 

SB (2). 

6. Precede selon la revendicalion 5, caracterise en ce 
que, pour une tension de reference encore inferieu- 
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re, on supprtme fetat de veiiie du calculates (2) et 
du recepteur de teMscommande (3) associe au cal- 
culateur pour la reception des signaux de demande 
precites. 

5 

7. Proc&te selon rune des revendicatlons precederv 
tes, caracterise en ce que, pour des vehicules stoc- 
kes sur un parking, on equipe le cateulateur de bord 
(2) de chaque vdhicuie (1) cfun Smetteur radio qui, 
sur interrogation, envoie un signal indtaateur de la u> 
tension de la batterie du vehicute. on fait circuler un 
vehicule ^interrogation equipe d'un dispositif emet- 
teur (6) de signaux d'interrogation de T6tat de char- 
ge de batterie le long des rangees de vehicules et 
on etablit una lists des vehicules interroges avec « 
laur tension de batterie, pour pouvoir degager prk> 
rrtairernent du parking les vehicules a bas etat de 
charge de la batterie. 



20 



2S 



8. Systeme pour la mise en oeuvre du precede selon 
I'une des revendications 1 a 8, caracterisd en ce 
qu'il comporte un posts emetteur (6) des demandes 
de mesure et de comparaison, qui comporte un se- 
lecieur cPun certain nombre de tensions de rdteren- 
w (11). 

9. Systems selon la revendication 8, caracterise en ce 
:;ue le calculates de bord (2) est programme pour 
mesurer la tension de la batterie du vehicule en re- 
ponse a un signal de demande de mesure et garde ^ 
0'A memoire tes tensions de reference precitees. 

10. Systems selon la revendication 8 ou 9, caracterise 
en ce que le dispositif emetteur (6) comprend des 
organes (12, 13) de mise en veille du calculateur 35 
(2) et de coupure de consommateurs d'energie 
eiectrique installes dans le vehicule. 

1 1 . System© selon Pune des revendications 8 a 1 0, ca- 
racteris6 en ce qu'il comprend un temoin emetteur 40 
d'un signal iumineux pour indiquer Id rdsultat d'une 
comparaison cfune tension de batterie mesuree et 

de ta tension de reference associee. Porgane etant 
prevu avantageusement sur le recepteur de tele- 
commando (3) des signaux de demande emis par 
le dispositif emetteur exterteur (6). 



so 



ss 
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